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БАССЕЙНЫ ФИРМЫ «КОМТЕК»
Общие сведения

Рекомендации по монтажу
162600, Россия, г. Череповец, ул. Мира, д. 7, офис 8
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Тел./факс: (8202) 57-23-63.        E-mail: comtek@bk.ru

www.comtech-plastic.ru 
Уважаемые дамы и господа!

Мы готовы Вам предложить бассейны, которые предприятие изготавливает с 1999 года. Это стеклопластиковые бассейны модульного типа размерами:

· длина 3м, ширина 3м, высота 1,5м

· длина 5м, ширина 3м, высота 1,5м

· длина 7м, ширина 3м, высота 1,5м

· длина 9м, ширина 3м, высота 1,5м
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Общие сведения о бассейнах фирмы «Комтек»

Бассейны фирмы «Комтек» позволяют активно плавать для укрепления физического состояния, забыть в прохладной воде будничность суеты, или просто отдыхать и получать удовольствие от    плавания.

Бассейны модульного типа из стеклопластика отличаются значительными декоративными      свойствами и долговечностью, а высокая механическая прочность позволяет устанавливать их как на   поверхности земли, так частично или полностью погружать в грунт.

Существуют 2 вида бассейнов: круглой и овальной формы.
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1. Круглый: диаметр 3 м, глубина 1,5 м.

2. Овальный: длина от 5 м, ширина 3 м, глубина 1,5 м (длина зависит от количества центральных секций).
Оптимальные размеры выбраны исходя из анализа опыта зарубежных производителей. Размеры бассейна достаточны для отдыха и разрядке на воде и оптимальны с точки зрения ухода за           бассейном и экономических интересов владельцев.

Достоинство модульного принципа конструкции в том, что владелец имеет возможность в любое время удлинить размеры бассейна, дополнительно приобретая средние секции, длина которых 2 м.
Монтаж на поверхности земли производится при помощи обычного инструмента и не требует специальных навыков и занимает мало времени. Необходима только песочная  подушка.

Для изготовления бассейнов используются полимерные материалы американо-шведского        концерна «REIGHHOLD», стеклонаполнители фирмы «AHLSTROM», что позволяет получить стойкий к ультрафиолету и перепадам температур прочный корпус. Бассейны из стеклопластика экологически безопасны.

Схемы бассейнов:
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В комплект бассейна входит инструкция и необходимый крепеж. Дополнительно возможна       комплектация лестницей, фильтрами, навесным устройством искусственного течения, химикатами для приготовления воды.

Инструкция по сборке модульного бассейна 

1. Установить все части бассейна на сухую, ровную поверхность.

2. Зашкурить фланцы бассейна от отверстий до края чаши бассейна.

3. Наклеить самоклеющийся уплотнитель на фланцы вдоль края отверстий со стороны чаши бассейна.
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4. Наживить болты с шайбами и гайками на фланцах.
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5. Осторожно приподнять одну сторону бассейна, подставить надежный упор и закрутить болты с гайками на фланцах днища до середины бассейна, оставляя зазор 0,5-1,5 мм.
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6. Проделать ту же операцию с другой стороны бассейна.

7. Закрутить болты с гайками на фланцах бортов бассейна, оставляя зазор 0,5-1,5 мм.

8. После того, как все болты закручены и зазор между деталями равен 0,5-1,5 мм, изнутри горизонтально стоящего бассейна зашкуренные стыки равномерно заполняются герметиком, избегая разрывов слоя и не допуская пузырей.
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9. Избегая попадания грязи между фланцами, затягивать гайки, не прилагая чрезмерных усилий.

10. Удалить излишки герметика на внутренней поверхности бассейна, желательно закончить эту операцию не позднее чем через 10-15 минут после начала нанесения герметика.
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11. Собранный бассейн установить в подготовленный котлован.

12. Провести теплоизоляцию стенок бассейна плитами пенополистирола толщиной 80 мм.

13. Засыпку грунтом производить одновременно с заполнением бассейна водой, контролируя геометрические параметры бассейна.

Подготовка котлована для установки модульного бассейна

1. Выкопать котлован на 1 метр больше размеров бассейна.

2. Выровнять дно котлована.

3. Произвести подводку водопроводных труб, сливных труб, электричества (в случаях, если это   необходимо).

4. Сделать на дне котлована подушку из песка 15-20 см.

5. Установить собранный бассейн в котлован.

6. Произвести подключение навесного оборудования к водопроводным трубам, сливным трубам, электричеству (в случаях, если это необходимо).

7. Провести теплоизоляцию стенок бассейна плитами пенополистирола толщиной 80 мм

8. Засыпку грунтом производить одновременно с заполнением бассейна водой, контролируя        геометрические параметры бассейна.

Конструкция бассейна, частично или полностью погруженного в грунт:
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ООО «Комтек»

162600, Россия, Вологодская обл.

г. Череповец, ул. Мира, д. 7, офис 8

Тел./факс: +7 (8202) 57-23-63

E-mail: comtek@bk.ru

www.comtech-plastic.ru















